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Neubau der Stadtstraße

Information

Ausschuss für Bauen und Verkehr

am 09.02.2010
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Rüttelstopfsäulen

1. Bauabschnitt: Peterstraße
bis einschl. KVP Etapler Platz

3. Bauabschnitt:
KVP Rader Straße
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Kampfmitteluntersuchung
Erfordernis

� In Gebieten, in denen eine gezielte Luftbildauswertung nicht möglich 
ist, empfiehlt der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) bei 
als besonders gefährdet einzustufenden Arbeiten eine 
Sicherheitsüberprüfung.

� Als besonders gefährdet einzustufende Arbeiten gelten:

� Rammarbeiten

� Verbauarbeiten

� Pfahlgründungen

� Rüttel- und hydraulische Einpressarbeiten

� sowie vergleichbare Arbeiten, bei denen erhebliche mechanische Kräfte 
auf den Boden ausgeübt werden.
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Kampfmitteluntersuchung

Bohrverfahren
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Rüttelstopfverdichtung
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Schwingungsmessgerät
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Zul. Höchstschwingung

Zulässig sind Schwingungen von 15 bis 20 mm/s
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Schwingungsmessung
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Schwingungsmessung
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Schwingungsmessung
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Schwingungsmessung

1,7

S
c
h

w
in

g
u

n
g

s
a
u

s
s
c
h

lä
g

e
 i
n

 m
m

/s

12

Stadtstraße

2. Bauabschnitt: KVP Etapler
Platz bis KVP Rader Straße
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Kampfmitteluntersuchung 
Oberflächendetektion

2. Bauabschnitt: KVP Etapler
Platz bis KVP Rader Straße

Probe-
feld 1

Probe-
feld 2
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Kampfmitteluntersuchung

Oberflächendetektion



Stadtstraße

�Alternatives Gründungskonzept – 2. BA

� Vorbemerkungen

• Keine zusätzlichen Auflasten

• Keine Dammschüttung

• Jahrzehntelange Konsolidierung des Untergrundes

– dadurch ist keine Setzung der tieferliegenden Schichten 

zu erwarten
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Stadtstraße

�Alternatives Gründungskonzept – 2. BA

� Ablauf und Ausführung

• Nachverdichtung der vorgefundenen Bodenschichten aus 

Fels-Boden-Gemisch durch Einsatz eines Walzenzuges mit 

Polygonbandage

• Verdichtungstiefe bis 3,00 m

• Gutachterliche Begleitung der Verdichtungsarbeiten

• Einbau von Geotextil

• Geplanter Fahrbahnaufbau
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Stadtstraße

�Alternatives Gründungskonzept – 2. BA

� BOMAG Walzenzug mit Polygonbandage

� 3 axial angeordnete Achteck –
Elemente

� Verdichtungstiefe bis zu 3,00 
m

� Eigengewicht bis zu 26 to

� Einsatz nach Rücksprache mit 
dem Bodengutachter der Stadt 
und dem technischen Leiter 
der Fa. Bomag
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Stadtstraße

�Alternatives Gründungskonzept – 2. BA

Polygonbandage im Detail
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Stadtstraße

�Verkehrsführung beim Bau des KVP Rader
Straße
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Stadtstraße
Bauzeitenplan bis Sommer 2010
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