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TOP 4

Brücke Brückenstraße

Ausschuss für Bauen und Verkehr am 
14.04.2015
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Prüfung

� Hauptprüfung nach DIN 1076
am 05. und 17.03.2015 durch IBK

� Öffnung der Unterseite der Brücke zur 
Begutachtung der Stahlträger

� Anders als Oberseite erhebliche Korrosion 
von unten

� Querschnittsverluste von bis zu 1 cm

� Absturzsicherung rechnerisch nicht 
nachweisbar
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Konstruktion

5

6 Stahlträger Peiner 60 von 1927

Tragfähigkeitsberechnung

� Flanschdicke von 32 auf 22 mm reduziert
� dadurch Reduzierung der Tragfähigkeit auf 

77 % 
� zulässige Biegespannung für die Stahlträger 

12 kN/cm²
� rechn. Belastung mit Kfz-Verkehr (bis zu 12 t) 

15,3 kN/cm²
� rechn. Belastung bei Fußgängerverkehr 

13,0 kN/cm²
� rechn. Belastung nur Eigengewicht

11,6 kN/cm²
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Beurteilung des Gutachters

� schnelle Sperrung für Kfz-Verkehr
ist am 13.04.2015 erfolgt

� da Absturzsicherung nicht hinreichend und 
Flächenlast für Fußgängerverkehr zu hoch, 
Sperrung auch für Fußgänger oder 
Reduzierung des begehbaren Bereichs von 
3,50 m auf 2,50 m Breite und Aufbau stabiler 
Geländer 

� Schätzkosten ab 15.000 €
� Abbruch spätestens Ende 2016 oder 

Sperrung Radweg
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Beurteilung des Gutachters
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Absperrung Südseite
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Absperrung Südseite
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Absperrung Nordseite
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