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Gliederung 
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• Beispiele zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an 

Schulbushaltestellen 

 

• Großberghausen 

• Röttgen 

• Vormwald 

 

• Zusammenfassung Lösungsvorschläge 

 

• Erfahrungswerte Solar-Leuchten 



Haltestelle Großberghausen (K12) 
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Fahrtrichtung Zeltplatz          Fahrtrichtung Beverdamm 



Haltestelle Großberghausen (K12) 
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Erreichbarkeit: 

 

• Wenige Meter bis 

Großberghausen 

• Ca. 700 m bis zu den ersten 

Häusern in der 

Großberghauser Straße 

• Keine separaten Gehwege 

entlang der K12  vorhanden 

(Kurvenbereich!!!) 

• Entlang der Großberghauser 

Straße ist ein Gehweg 

vorhanden 

• Zuwegungen sind nicht 

beleuchtet  

 

 



Haltestelle Großberghausen (K12) 
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Ausstattung: 

 

• Keine ausreichende 

Beschilderung 

• Kleine Wartefläche 

vorhanden 

• Keine Beleuchtung 

• Zuwegung erfolgt über 

schmalen Asphaltstreifen 

entlang der K12 

 

 

Mögliche Lösungen: 

 

• Beschilderung erneuern 

• Straßenbeleuchtung 

aufstellen  

 

 



Haltestelle Großberghausen (K12) 
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Ausstattung: 

 

• Keine ausreichende 

Beschilderung 

• Keine Wartefläche 

vorhanden 

• Keine Beleuchtung 

• Zuwegung erfolgt über 

Bankett 

 

 

Mögliche Lösungen: 

 

• Beschilderung erneuern 

• Wartefläche errichten 

(Grunderwerb notwendig) 

• Straßenbeleuchtung 

aufstellen  

 

 



Haltestelle Röttgen (K5) 
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Haltestelle Röttgen (K5) 
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Erreichbarkeit: 

 

• Ca. 160 m bis Kleinenscheidt 

• Ca. 650 m bis Röttgen 

• Keine separaten Gehwege 

vorhanden 

• Zufahrtsstraßen sind nicht 

beleuchtet 

 

 



Haltestelle Röttgen (K5) 
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Ausstattung: 

 

• Keine ausreichende 

Beschilderung 

• Keine Wartefläche 

• Keine Beleuchtung 

 

 

Mögliche Lösungen: 

 

• Beschilderung erneuern 

• Wartefläche errichten 

(Grunderwerb notwendig) 

• Straßenbeleuchtung 

aufstellen 

 

 



Haltestelle Röttgen (K5) 
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Ausstattung: 

 

• Keine ausreichende 

Beschilderung 

• Kleine Wartefläche 

entlang der Einmündung 

vorhanden 

• Keine Beleuchtung 

 

 

Mögliche Lösungen: 

 

• Beschilderung erneuern 

• Wartefläche vergrößern 

• Straßenbeleuchtung 

aufstellen 

 

 



Haltestelle Vormwald (K11) 
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Haltestelle Vormwald (K11) 
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Erreichbarkeit: 

 

• Ca. 700 m bis 

Oberhombrechen 

• Ca. 550 m bis Vormwald 

• Keine separaten Gehwege 

vorhanden 

• Zuwegungen sind nicht 

beleuchtet  

 

 



Haltestelle Vormwald (K11) 

13 

Ausstattung: 

 

• Keine ausreichende 

Beschilderung 

• Wartefläche vorhanden 

• Keine Beleuchtung 

• Zuwegung erfolgt über 

Zufahrtsstraße nach 

Oberhombrechen (kein 

Gehweg, keine 

Beleuchtung) 

 

 

Mögliche Lösungen: 

 

• Beschilderung erneuern 

• Wartefläche instand 

setzen 

• Solarleuchte aufstellen 

 

 



Haltestelle Vormwald (K11) 
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Ausstattung: 

 

• Keine ausreichende 

Beschilderung 

• Keine Wartefläche 

vorhanden 

• Keine Beleuchtung 

• Kreuzung der Straße im 

Kurvenbereich 

 

 

Mögliche Lösungen: 

 

• Beschilderung erneuern 

• Wartefläche errichten 

(Grunderwerb) 

• Beleuchtung nicht sinnvoll 

bzw. möglich 

 

 



Lösungsvorschläge 

15 

1) Erneuern vieler Haltestellenschilder zur Verbesserung der Sicherheit an 

allen Schulbushaltestellen. 

 

2) Errichten von Warteflächen und Beleuchtungen an folgenden 

Haltestellen in entsprechender Reihenfolge: 

 

1. Großberghausen 

2. Röttgen  

3. Vormwald 

 

 



Solar-Leuchten 
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GEO-Technik GmbH – LT-SOL 48 
 

• ca. 2.100 € (reiner 

Anschaffungspreis ohne 

Montage, inkl. Montage ca. 

3.600 €) 

 

• Schwacher(s) Akku bzw. 

Solarpanel 

 

• Leuchtdauer nur ca. 2 

Stunden in den 

Wintermonaten 

 

• Akku-Wechsel nach 4 Jahren 

notwendig (ca. 500 €) 

 

• Keine Weiterempfehlung 

 

 

 



Solar-Leuchten 
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Leuchten GmbH Pasewalk – Proto PV 

• ca. 2.400 € (reiner 

Anschaffungspreis 

ohne Montage, inkl. 

Montage ca. 3.900 €) 

 

• Schwacher(s) Akku 

bzw. Solarpanel 

 

• Akku-Wechsel nach 

4 Jahren notwendig 

(ca. 500 €) 

 

• Keine 

Weiterempfehlung 

 

 

 



Solar-Leuchten 
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HEI - Mira 
• ca. 6.000 € (reiner 

Anschaffungspreis, 

inkl. Montage ca. 

7.500 €)  

 

• Solarpanele im Mast 

integriert 

 

• Gute Leuchtstärke 

und -dauer 

 

• Keine Beschwerden 
 

 

 



Solar-Leuchten 
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LEDON – LEDIVA 
• ca. 2.000 € (reiner 

Anschaffungspreis inkl. 

Montage ca. 3.500 €) 

 

• Solarpanele im Mast 

integriert 

 

• Keine Erfahrungswerte 
 

 

 


