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Hydrologie und 
Entwässerung der 

Stadtstraße

Planungsausschuss

09.02.2009
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Grundlagen

�Hundertjährliches Ereignis

�vorhandene Berechnung des 

Wupperverbands

�Berechnung nach Beseitigung des Wehrs

�Berechnung nach Bau der Stadtstraße 

ohne Ausgleichsmaßnahmen (Var. 0)

�Berechnung nach Bau der Stadtstraße mit 

Ausgleichsmaßnahmen (Var. 1)
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Lage des 
beseitigten Wehrs
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Überschewemmungs-
gebiete
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Berechnungen

�Wasserspiegellage (WSP)

�Energiehöhe (E-Höhe) = 

Wasserspiegellage + 

Geschwindigkeitshöhe
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Profile

85939

86187

86351

86087
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Hydraulischer 
Längsschnitt

mit Stadtstraße

mit Wehr
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Energiehöhen
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Wasserspiegellagen
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Profil Nr. WSP E-Höhe WSP E-Höhe WSP E-Höhe WSP E-Höhe
85939 254,32 254,40 254,15 254,29 254,16 254,28 -0,16 -0,12
86087 254,56 254,61 254,48 254,54 254,41 254,52 -0,15 -0,09
86187 254,60 254,67 254,53 254,61 254,53 254,62 -0,07 -0,05
86351 254,77 254,96 254,73 254,93 254,73 254,93 -0,04 -0,03

Vergleich mit 
Wehr, mit 

Stadtstraße und 
Ausgleich

Ist-Zustand mit 
Wehr

Ist-Zustand ohne 
Wehr

Planzustand Var. 1 
ohne Wehr mit 

Ausgleichsmaßnah
men

Wasserspiegel 
Beispiele

rot: Erhöhung

grün: Absenkung

Angaben in Meter

+ 1 cm
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Anfüllung (Bereich 
Am Schwarzen Weg)

15 m
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Ausgleichsmaßnahme 
Bahndamm

4 m

9 m
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Auffüllung und Abtrag

Retentionsvolumen Entwässerung


